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Gemeinde Anger
Datum: 16.03.23

gez.: VK

Entwicklung der Ortsmitte
Anger

Wasserbecken
Maßstab: 1:20
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Bodenleuchten

Zuleitung

Rohrzulauf

Bodendüsen

Bohrungen und

Anschluss Einbauteile

Lstg. Sanitär

Gefälle 0,5%

Bohrungen und

Anschluss Einbauteile

Lstg. Sanitär

Ort-

beton

Fertigteil SB, Fase 3mm,

WU-Beton, min. C35/45, XC4, XF3,

Oberfläche: G3000, gesandet (sandfarben/

beige) mit Färbung 5%

Dimensionierung nach Angaben Statik

Fase für Leuchtband umlaufend

Angaben Zuführung

Elektro durch ELT

Bereich

Montageöffnung

1,0m breit

OK = UK Brunnenrand

Bereich

Montageöffnung

1,0m breit

OK = UK Brunnenrand

Mörtelbett,

Dicke 2-3 cm

Mörtelbett, Dicke  2-3cm

Verschließen der

Montageöffnungen

mit angedübelter

und eingedichteter

Edelstahlplatte D= 4mm,

(Legierung 1.4401, S235)

D mind. 50mm

leichtes Gefälle 1-1,5%

leichtes Gefälle 1-1,5%

Rohrzulauf

Beckenrand

umlaufend

leichtes Gefälle

nach außen

Beckenrand

umlaufend

leichtes Gefälle

nach außen

Montageöffnung

1,0m breit

OK = UK Brunnenrand

Verschließen der Montageöffnungen

mit angedübelter und

eingedichteter Edelstahlplatte

Verschließen der Montageöffnungen

mit angedübelter und

eingedichteter Edelstahlplatte

Leuchten

Bodendüsen Bodendüsen Bodendüsen Bodeneinlauf

Montageöffnung

1,0m breit

OK = UK Brunnenrand

Fase für Leuchtband umlaufend

Angaben Zuführung

Elektro durch ELT


